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1- PRINCIPE        

La commande locale d'évacuation autonome CLEVA2 est un 

déclencheur manuel à coup de poing assurant, lors de son action, 

la coupure d'alimentation d'un élément électromagnétique situé en 

aval. L'application principale du CLEV est la gestion d'un ou 

plusieurs dispositifs électromagnétiques pour issues de secours 

conformes à la norme NF S 61-937. Cette application est 

conforme à l'article CO46 du règlement de sécurité contre 

l'incendie relatif aux établissements recevant du public. 

 

Le CLEVA2 est positionné à une hauteur d’1,20 mètre du sol et à proximité du bloc-porte de secours. 

 

Le CLEVA2 assure le déverrouillage immédiat de l'élément électromagnétique par : 

 un coup de poing interne associé à des contacts à arrachement conformes à la norme IEC 947 

 la rupture de la boucle incendie issue des systèmes de gestion d’incendie placés en amont (tension de 

télécommande) 

 l'action de clé de type canon européen (CLEVA2 version clé) 

 la saisie d'un code sur un clavier 12 touches (CLEVA2 version clavier) 

 l'appui simultané sur 2 touches du clavier  (CLEVA2 version clavier, option programmable) 

 

Le CLEVA2 assure une signalisation visuelle, reflet de l'état des dispositifs électromagnétiques (led verte pour un état 

déverrouillé, led rouge pour un état verrouillé). 

 

Le CLEVA2 assure une signalisation sonore réglable en puissance sur appui sur coup de poing, fonctionnement du 

clavier et de la clé, action sur le capot de protection. 

 

Le CLEVA2 donne l'état du coup de poing sous forme de contact sec. 

 

Le CLEVA2 s'interface sur tout type de verrouillage électromagnétique pour issue de secours conforme à la norme  

NF S 61-937 (gestion du verrouillage, de l'état verrouillé ou déverrouillé). 

 

 

 

 

La partie télécommande est isolée galvaniquement de la partie de contrôle  du CLEVA2.  

 

 
 

Note constructeur : le raccordement des CLEVA2 est différent 

du raccordement des CLEVA de 1ère génération 
 
 
 
 
 

CLEVA2

Contact 
"incendie"

Alimentation Verrou
(en fonction du type verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Position verroui llée

Position déverroui llée

Elément magnétique de 
verrouillage

Alimentation CLEV Gestion interne
Option Clé

Option clavier

Coup de poing

Etat coup de poing

8 - 2

7 - 1

3

6

5

Nota : Les entrées 1 à 8 correspondent au connecteur 8 points

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

Leds

Alimentation de 
télécommande

Isolation 
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2- RACCORDEMENT - PARAMETRAGE   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

Connexion vers l'option clavier.
Nota : Les options clé et clavierne peuvent
fonctionner simultanément

Alimentation CLEVA2 positive
Alimentation CLEVA2 négative
(comprise entre 20,4 et 57,6 VCC)
Type de câble en C2, Section en fonction de la puissance 
consommée et de la distance des alimentations 

Sortie de télécommande du système de verrouillage (positive)
Sortie de télécommande du système de verrouillage (négative)
Voir chapitre 4 pour les caractéristiques de sortie
Type de câble en C2, Section de 1,5 mm² préconisée par verrouillage  
 

Entrée de télécommande du système de verrouillage négative
Entrée de télécommande du système de verrouillage positive
Tension comprise entre 20,4 et 57,6 VCC
Puissance admissible : 30W max
Type de câble en C2 ou CR1, Section de 1,5 mm² préconisée 

Sortie Alimentation CLEVA2 négative 
Sortie Alimentation CLEVA2 positive

8 7 6 5 4 3 2 1

1

4

Niveau sonore Buzzer : 

Position 1 : pas de signal sonore
Position 2 : signal faible (70dB à 1 m)
Position 3 : signal moyen (75dB à 1 m)
Position 4 : signal fort (80dB à 1 m)

Nota : 
Section de câble sur bornier  8 points : max 2,5 mm2

Pour des câbles de section supérieure utiliser des
 éléments de raccordement de type domino  

Inhibition détection positon capot
Strap positionné : détection invalide
Strap non positionné : détection valide

bouton reset 

led "en fonction" 

1

2

3

4

5

6

Sortie d'état du coup de poing (contact sec)
Points 5 et 6 shuntés : coup de poing non appuyé
Points 5 et 6 non shuntés : coup de poing appuyé
Caractéristiques max du relais de sortie :
125Vca 110Vcc, 30W 62,5VA, courant max 1A
Type de câble : SYT1 6 ou 9/10eme

Nota : Section de câble sur bornier : max 1,5 mm 2

Pour des câbles de section supérieure utiliser 
des éléments de raccordement de type domino  

Entrée de l'état des feuillures (position de la porte ouverte ou fermée ) 
Entrée de l'état verrouillé du système de verrouillage (si entrée alimentée en tension positive = led rouge de verrouillage
allumée )
Entrée de l'état déverrouillé du système de verrouillage (si entrée alimentée en tension positive = led verte de déverrouillage
allumée )

Commun des entrées  ( = tension positive de l'alimentation du CLEVA2)

Type de câble : SYT1 6 ou 9/10eme



Notice générale CLEVA 2 
Réf. 80085-2 

Page : 3/8 
 

 

3- CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES   

Le Buzzer est actif sur : 

 l'action du volet  (son discontinu) 

 l’action sur le coup de poing 

 l’action sur les touches du clavier, sur action de la clé 

 

CLEVA version à clé 

La clé permet de déverrouiller le système électromagnétique  soit en mode temporisé (8 secondes en usine) soit en 

mode permanent. 

Mode temporisé : tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (validation par un bip). Le système est 

déverrouillé pendant 8 secondes (ceci est indépendant du fonctionnement particulier du système de verrouillage) - 

Nota : le temps de déverrouillage est programmable par un clavier externe. 

Mode permanent : tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière maintenue  jusqu'à 

l'émission de 3 bips. Le système est déverrouillé indéfiniment. La clé peut être enlevée en la remettant dans sa position 

initiale. Pour reverrouiller, tourner la clé, à partir de sa position initiale,  dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre de manière fugitive (validation par un bip). Le système se reverrouille immédiatement (ceci est indépendant 

du fonctionnement particulier du système de verrouillage). L’appui sur le coup de poing annule le mode permanent. 

 

CLEVA version clavier 

Le clavier permet de : 

 déverrouiller le système électromagnétique  en mode temporisé  par saisie d'un code 

 déverrouiller le système électromagnétique  en mode permanent par saisie d'un code 

 programmer les codes et les options internes du CLEV 

Mode temporisé : taper le code d'accès. Le système est déverrouillé pendant 8 secondes (ceci est indépendant du 

fonctionnement particulier du système de verrouillage). Nota : le temps de déverrouillage est programmable par un 

clavier externe.  

 

Mode permanent : taper sur la touche dièse puis le code d'accès. Le système est déverrouillé indéfiniment. Pour le 

reverrouiller, taper sur la touche dièse puis le code d'accès (ceci est indépendant du fonctionnement particulier du 

système de verrouillage). L’appui sur le coup de poing annule le mode permanent.  

 

Mode double bouton temporisé : ce mode, lorsqu’il est programmé, permet de déverrouiller le système en appuyant 

simultanément sur les touches * et 8 pendant 1 seconde. Le fonctionnement est identique au mode temporisé.    

 

Mode de programmation 

Nota : les actions validées sont suivies de 2 bips, les actions non validées par 3 bips. 

Entrée mode programmation : taper  ## suivi du code programmation sur 8 chiffres puis choisir la séquence 

Séquence 0 - Programmation des valeurs usine : taper 0 suivi de #  

Séquence 1: Programmation du code d'accès : taper 1 suivi de # puis taper le code souhaité sur 4 ou 5 chiffres suivi 

de # 

Séquence 2: Programmation code de programmation : taper 2 suivi de # puis taper le code souhaité sur 8 chiffres 

suivi de # 

Séquence 3: Valeur de la temporisation d'ouverture : taper 3 suivi de # puis taper un nombre de 1 à 180 (temps en 

secondes) suivi de # 

Séquence 4: inhibition de la fonction permanente : taper 4 suivi de # puis taper 0 (fonction inactive) ou 1(fonction 

active) suivi de # 

Séquence 5: Réservé 

Séquence 6: relais coup de poing : taper 6 suivi de # puis taper 0 (contact ouvert sur appui du coup de poing) ou 1 

(contact fermé sur appui du coup de poing) suivi de # 

Séquence 7: inhibition de la détection capot : taper 7 suivi de # puis taper 0 (fonction inactive) ou 1 (fonction active) 

suivi de # 

Séquence 8: inhibition de la fonction double bouton : taper 8 suivi de # puis taper 0 (fonction inactive) ou 1 (fonction 

active) suivi de # 

Sortie mode programmation : taper  ** (validation par un  bip long) 
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Programmation par défaut : code d'accès à 1111, code de programmation à 00000000, temporisation d'ouverture à 

8 secondes, fonction permanente non active, contact ouvert sur appui du coup de poing,  détection capot active, 

mode double bouton inactif. 

 

Réarmement du bouton poussoir : utiliser la clé Ronis prévue à cet effet. 

 

4- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Tension nominale d’alimentation : 24 Vcc ou 48 Vcc  

Tension minimum d'alimentation : 20,4 Vcc 

Tension maximum d'alimentation : 57,6 Vcc 

 

Consommation max. CLEVA à 24 Vcc nominal hors système de verrouillage : 90 mA +/- 20% 

Consommation max. CLEVA à 48 Vcc nominal hors système de verrouillage : 130 mA +/- 20% 

 

Caractéristiques de sortie de télécommande (point 5 et 6) : 30 W maximum 

Cette puissance est déterminée par les systèmes de verrouillage connectés au CLEVA2 

 

Poids max.: 650 g (version clé)  

Hauteur max. : 240 mm 

Largeur max. : 110 mm volet compris 

Profondeur max. : 80 mm volet compris 

IP 42, matière ABS gris et vert 

Fixation en fonction du support 

 

 

Dimensions de pose – boîtier principal 

 

 

 

100

215

81,69,2 9,2

6

6

4 trous 4,8

5 opercules ( 31 et 21)
 pour passages de câbles
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5- CABLAGE LIAISON SSI 
 

CAS 1 : Commande par tension externe et relais incendie  

 

 

 

 

 

CAS 2 : Commande par tension interne CLEVA et relais incendie  

 

 

 

 

CAS 3 : Commande par tension délivrée par le SSI  

 

 
 

CLEVA2Contact 
"incendie"

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivant type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de
 télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

Alimentation de 
télécommande

Externe

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

CLEVA2Contact 
"incendie"

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivant type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de 
télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

1 2 

CLEVA2

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivent type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de
 télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

Réf +

Réf -

Commande incendie

CLEVA2Contact 
"incendie"

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivant type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de
 télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

Alimentation de 
télécommande

Externe

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

CLEVA2Contact 
"incendie"

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivant type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de 
télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

1 2 

CLEVA2

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivent type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de
 télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

Réf +

Réf -

Commande incendie

CLEVA2Contact 
"incendie"

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivant type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de
 télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

Alimentation de 
télécommande

Externe

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

CLEVA2Contact 
"incendie"

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivant type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de 
télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

1 2 

CLEVA2

Alimentation fonctionnelle Verrou
(si existant suivent type de verrou)

Verrouillage électromagnétique
pour issue de secours
conforme NFS 61 937  

Entrée de
 télécommande

Alimentation CLEV

Coup de poing

8 

7 

3

6

5

Contact optionnel
"controle d'accès"

4

SYSTEME
INCENDIE (SSI)

Vers autres CLEVA2
(suivant configuration)

Réf +

Réf -

Commande incendie
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6- RACCORDEMENT TYPE  
 

Configuration à 1 CLEVA 2  

 

 

 
 
 

 

 

 Sortie Alimentation 

 Connexion "incendie" SSI

Alim (+)

Alim (-)
 }  24 ou 48 Vdc pour Alimentation de 

fonctionnement CLEV A2 et Verrou

8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

 }  Se référer au paragraphe liaison SSI

DS40DT DS3000 DS2009 DSMCIP

1

2

3

4

1

2

3

4

J4-2

J4-1

BRC

BRT

BRR

BRC

BRT

BRR

J3-2

J3-2

J3-1

DS4000 Standard

BRC (Gris)

BRT (violet)

BRR (Noir)

Commun

N.F.

N.O.

 Commun 

Télécommande
Verrou 

 Commande led verte

 Commande led rouge

 Repères sur le bornier du verrou

 De manière générale, positionner une diode de protection 
sur l'entrée de la tension de télécommande du sytème de
 verrouillage hors gamme Alligator (gache, ventouse ...)  

Borne tension de 
télécommande

+
-

+

-

+
-Bleu - 1mm²

Marron - 1mm²

Bleu 0,22 mm²

Rouge 0,22 mm²

+
-

+
-

5

6

4

+
-

J2-1

J4-3
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Configuration à 2 CLEVA 2  

 

 

 

 

 

 

 

Alim (+)

Alim (-)
 }  24 ou 48 Vdc pour Alimentation de 

fonctionnement CLEV A2 et Verrou

 De manière générale, positionner une diode de protection 
sur l'entrée de la tension de télécommande du sytème de
 verrouillage hors gamme Alligator (gache, ventouse ...)  

8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

 Repères sur le bornier du verrou

DS40DT DS3000 DS2009 DSMCIP

5

6

4

1

2

3

4

1

2

3

4

BRC

BRT

BRR

BRC

BRT

BRR

DS4000 Standard

+
-

Commun

N.F.

N.O.

 Sortie Alimentation 

 Connexion "incendie" SSI

 }
 Se référer au paragraphe liaison SSI

Télécommande
Verrou 

 Commande led rouge

 Commande led verte

 Commun 

-

+
Borne tension de 
télécommande

+
-

BRC (Gris)

BRT (violet)

BRR (Noir)

Bleu - 1mm²

Marron - 1mm²

Bleu 0,22 mm²

Rouge 0,22 mm²

+
-

+
-

+
-

J4-2

J4-1

J3-2

J3-2

J3-1

J2-1

J4-3
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Repérages connexion verrou

 

1

2

3

4

5

68

+

-

C

NO

NF

C

NO

Alim.
Bobine
ATTENTE
( P <  3.5 W )

Contact
ATTENTE
( 5A / 250V )

Contact
Porte
( 5A / 250V )

VERROU DS40DT
BRC

BRR

BRT

BTC

BTR

BTT

BAC

BAR

BAT

B7

B8

B1-

B2+

B3-

B4+

VERROU DS2009 D/ C / 2 / 5 Partie ATTENTE

Voyants jaune allumés : Vantaux de portes fermés
Voyants jaune éteints : Vantaux de portes ouverts
Voyants verts et rouges éteints : Verrou en mode Sécurité
Voyants verts allumés : Verrou en mode Attente
Voyants rouges allumés : Verrou en Sûreté

BRR

BRT

BRC

BTR

BTT

BTC

BAR

BAT

BAC

B7

B8

B1-

B2+

B3-

B4+

VERROU DS3000DT Partie ATTENTE

Voyant  vert allumé : Verrou en mode Sécurité
Voyant rouge allumé : Verrou enAttente

{ETAT POSITION SECURITE

{ETAT POSITION ATTENTE

{AUTO PROTECTION CAPOT

{FEUILLURES

{ETAT POSITION SECURITE

{ETAT POSITION ATTENTE

{AUTO PROTECTION CAPOT

{

Alimentation 24V
           ou 
Alimentation 48V

{
{Alimentation

Télécommande

Alimentation
Bi-tension 24/48V

{
{Alimentation

Télécommande

1

2

3

4

5

6

NF

J2 - Cmd. externes

C
m

d
 A

T
T

V
R

E
F

C
m

d
 S

U
R

V
R

E
F

C
m

d
 C

A

V
R

E
F

R
éserv

e -

R
éserv

e +

J5 - Relais de répétition

N
O

4

N
F

4

C
4

N
O

3

N
F

3

C
3

N
O

2

N
F

2

C
2

N
O

1

N
F

1

C
1

J4 - Etat Verrou

A
T

T
 N

F

A
T

T
 C

A
T

T
 N

O

S
E

C
 N

F

S
E

C
 C

S
E

C
 N

O

J1 - DDO

V
+

 D
D

O

R
x

 / T
x

 +

R
x

 / T
x

 -

M
asse

J8 - Com. Ext.

C
R

x
 +

C
R

x
 -

C
T

x
 -

C
T

x
 +

C
o

m
m

u
n

J3 - Alim. / Feuillures

A
L

IM
. +

A
lim

. C
o

m
.

F
eu

ill. 1
 

F
eu

ill. 2

8 7 6 5 4 3 2 18 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 6 5 4 3 2 1

5 4 3 2 14 3 2 1 4 3 2 1

RJ45

E
tat d

e

d
éfau

t

E
tat

d
'A

tten
te

E
tat d

u

C
ap

o
t

E
tat d

e 

S
û

reté

Alimentation verrou 

Bi-tension 24V/48 Vdc 

Alim. +

Alim. -

Inhibition Buzzer

C

NO

NF

Contact
ATTENTE
( 5A / 250V )

Alim.
Bobine
ATTENTE
( P <  3.5 W )

+

VERROU DSMCIP


