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associée aux résultats.
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OBJET

Veérification de la conformité du produit présenté a la norme NF S 61-937 relative aux
dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) de décembre 1990 + Al de décembre 2006, a son
annexe A - fiche XIV et a son annexe B - fiche I.

Explication de I'édition en “annule et remplace” (modifications matérialisées par un trait dans
la marge gauche) :

Pages 1,3, 4, 5 et 13: référence produit « DS 3000 » remplacé par « DS 3000-DT »

Pages 3 et 5 : référence notice « 80103-3 » remplacé par « 80103-4 »

DEMANDE DU CLIENT

La demande consiste a évaluer le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues
de secours de référence DS3000-DT suite au référencement d’'un nouvel électroaimant de
marque NAFSA. Seul I'électroaimant est modifié.

Afin valider cette demande, seuls les essais selon les chapitres 3.7 ,4.1.4,4.4,5.2.1,5.2.2,
5.2.3, 5.2.4 et 8 ainsi que le chapitre 7.2 de I'annexe A fiche XIV et 'annexe B fiche | ont
été réalisés. Les autres essais sont repris du procés verbal d’essai SD 05 01 20 du
19/09/2005 et ses additifs.

IDENTIFICATION

o Lieu d’exécution des essais : Essais réalisés sur le plateau
technique CNPP

o Date de réception du matériel : 11/02/2021

o Date de réception du dossier technique : 18/11/2020

o Date des essais et vérification : Du 15/02/21 au 19/02/2021

o Référence produit présenté au laboratoire : DS3000-DT

3.1. DOSSIER TECHNIQUE

Le produit présenté au laboratoire est conforme a la documentation et aux plans présentés
au dossier technique :

Référence

produit Liste de plans / N° / Indice / Date

Notice d’installation / Verrou DS3000-DT / Réf 80103-4

Plaque de base / Plan n°55608 / Indice D / 04-04-2005
DS3000-DT | Plan d’ensemble électro-aimants / n° E.A 7176.BT.24.81.01 / 21-10-2009
Plan NAFSA / n°ERDD60.20.01D.24-48.100.TC / Indice F / 08-10-2020
Nomenclature Carte CI3000DT / 62235 / Indice 2 / 05-11-2014
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3.2. DESCRIPTIF TECHNIQUE
Descriptif repris du dossier technique du fabricant.

Le DS3000-DT est un verrou électromagnétique a sécurité positive de haut de porte 2 états
avec réarmement par un €électro-aimant de marque « Alligator » & noyau plongeur a pénes
descendants. Le systéme se compose d’'une plaque de base sur laquelle est fixé 'ensemble
des composants. Une carte de pilotage alimentée sous 24-48 VVcc référencée « DS30-DT »,
équipée d’une visualisation externe par led des différents états du verrou (sécurité, attente,
position des vantaux et auto-protection du coffret), en contréle 'ensemble.

Caractéristiques électriques :

TENSION NOMINAL INTENSITE NOMINAL
E"t’éezg;zgr\“/ggta“o” 24 ] 48 Ve 500 mA / 250 mA
Entrée de telecommande 24148 Ve 10 mA /5 mA
Contact de position :
Fabricant Référence
Contact de position CHERRY DB1C

Déclencheur électromagnétique :

Fabricant Référence
Déclencheur TEC AUTOMATISME 7176.BT.24.81/01
electromagnetique NAFSA ERD60-20.01D.24-48.100.TC
Option contact supplémentaire :
Fabricant Référence

Libre de potentiel
Contact de feuillures NO = sans gache
NF = avec gache

250 mA /24 Vcc
125 mA /48 Vcc
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CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Le dispositif de verrouillage électromagnétique doit étre installé selon les spécifications
portées dans la notice de pose et de raccordement :

Référence
produit

DS3000-DT Notice d’installation / Verrou DS3000-DT / Réf. notice 80103-4

Liste de document
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5. RESULTATS DES ESSAIS
5.1. VERIFICATIONS SELON LA NORME NF S 61-937 de déc. 1990
ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
3. CARACTERISTIQUES GENERALES
Le passage a la position de sécurité constitue la fonction .
e Conforme
prioritaire du D.A.S.
31 Tou_tg fOFIC'[IO['I su_pplementalre ne doit pas affecter le passage en Conforme*
position de sécurité
Tout ordre de télécommande ou d’autocommande doit entrainer
" L Conforme*
le passage en position de sécurité.
3.2 Un D.A.S. ne doit pas quitter sa position de sécurité sans ordre. Conforme
33 Un D.A.S. ne doit pas délivrer d’ordre. Conforme*
' Présence d’'un D.A.D. Sans objet
L’énergie de contréle doit étre extérieure au D.A.S.
3.4 Les contacts doivent étre libres de potentiel. Conforme
Les contacts doivent étre du type inverseur.
Verrouillage de la position de sécurité.
3.5 : — : Conforme*
Déverrouillage obtenu par déformation irréversible.
3.6 Energies de déblocage et de réarmement extérieures. Conforme*
3.7 Chaleur seche 1 heure a 70°C. Conforme
38 Durée de passage en position de sécurité inférieure a 30 Conforme*
secondes.
39 Défaillance de la télécommande. Conforme*
' Défaillance de 'autocommande. Sans objet
3.10 Réarmement inopérant suite a une autocommande. Sans objet
3.11 Servomoteur de réarmement. Conforme*
3.12 Réarmement télécommandeé. Conforme*
313 E,nerg|e de déverrouillage prélevable sur I'énergie de Sans objet
réarmement.
314 Surveillance de 'alimentation de sécurité pour un D.A.S. Sans objet

autonome.

*Essai conforme se référant au rapport d’essai initial SD 05 01 20 et ses additifs.
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
4. CARACTERISTIQUES GENERALES DES COMPOSANTS D’UN D.A.S.
Protection contre la corrosion Conforme*
4.1 MECANISMES
4.1.1 Protection des piéces lubrifiées Conforme*
4.1.2 Action du desserrage Conforme*
4.1.3 Vérification des positions des dispositifs de contréle Conforme*
41.4 Couples et forces de frottement Conforme
4. CARACTERISTIQUES GENERALES DES COMPOSANTS D’UN D.A.S.
4.2 MATERIELS ELECTRIQUES
Déclaration de
42.1 Vérification de la classe Il au sens de la NFC 60950 conformité fabricant
du 18/02/2021
Disposition de construction entre les circuits TBTS et les autres Decla_re}tlon (.je
4.2.2 aquinements électriques conformité fabricant
auip q du 18/02/2021
4.2.3 Vérification IP42 au sens de la NF EN 60529 Conforme*
424 Dispositif de connexion principal Conforme
425 Séparation et repérage du dispositif supportant la TBTS Conforme*
4.2.6 Dispositif d’arrét de traction Conforme*
4.2.7 Fil incandescent a 960°C selon NF EN 60695-2-11 Conforme*
428 Caractéristiques des contacts de position Conforme*
429 Type de cablage Conforme*
4.2.10 Séparation physique des circuits TBTS et BT Sans objet
4211 Indépendance des circuits de contrdle Conforme*

*Essai conforme se référant au rapport d’essai initial SD 05 01 20 et ses additifs.
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
4. CARACTERISTIQUES GENERALES DES COMPOSANTS D’UN D.A.S
4.3 MATERIELS PNEUMATIQUES
Canalisation pneumatigue en cuivre ou en acier inoxydable.
4.3.1 Sans objet
Raccord du type métal contre métal.
4.3.2 Tiges des vérins rentrées ou protégées en position d’attente. Sans objet
Résistance a une pression interne de 60 bar.
433 Sans objet
Pression d’épreuve a 90 bar.
5. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE DE TELECOMMANDE
5.1 ENTREE DE TELECOMMANDE PAR CABLE D’'ACIER
Télécommande par traction sur cable d’acier (« tirez-lachez »).
- Force de traction maxi 10 daN.
5.1.1 Sans objet
- Course du céble maxi 30 mm.
- Valeurs déclarées par le constructeur.
Cable entrainé par énergie intrinséque du DAS.
- Maximum acceptable de la force de résistance dynamique a
'entrée de la ligne de télécommande
512 - Course du céble. Sans objet
- Force nécessaire au réarmement < 100 daN.
- Valeurs déclarées par le constructeur.
513 Résistance de I'entrée de télécommande et de 'attache-cable a Sans obiet
" une traction de 300 daN. J
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
5. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE DE TELECOMMANDE
5.2 ENTREE DE TELECOMMANDE ELECTRIQUE
Caractéristiques de I'entrée de télécommande électrique
-Tension de télécommande 24V ou 48V continu Conforme
> - Puissance absorbée sous la tension nominale Conforme
- Valeurs déclarées par le constructeur Conforme
5.2.2 Tolérances des tensions 0,85Uc<Uc<1,2Uc Conforme
Critére de qualification du début, de la durée et de la fin d’'un ordre en entrée de
télecommande
5.2.3 - Télécommande a émission Sans objet
- Télécommande a rupture Conforme
5.24 Télécommande du type impulsionnel t< 1 sec Conforme
5. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE DE TELECOMMANDE

53 ENTREE DE TELECOMMANDE PNEUMATIQUE

Caractéristiques de I'entrée de télécommande pneumatique

- pression minimale
531 Sans objet
- volume de gaz

- valeurs déclarées par le constructeur

Compatibilité des entrées de télécommande avec les sorties des

532 dispositifs de commande Sans objet

- Pression de déverrouillage < Pc - 0,4 Pc
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
6. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE D’ALIMENTATION
6.1 ENTREE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
Caractéristiques de I'entrée d’alimentation
- Tension d’alimentation Conforme*
6.1.1
- Puissance absorbée sous la tension nominale Conforme*
- Valeurs déclarées par le constructeur Conforme*
6.1.2 Tolérance de la tension d’alimentation : -0,85 Ua<Ua<1,2 Ua. Conforme*
ENTREE D’ALIMENTATION PNEUMATIQUE
Pression minimale
6.2
Volume de gaz Sans objet
Valeurs déclarées par le constructeur
8. IDENTIFICATION ET INFORMATIONS
8.1 Plaque signalétique Conforme
8.2 Appareil conforme au procés-verbal d’examen et d’essai Conforme
8.3 Notice d’assemblage Conforme
8.4 Conditions extrémes de mise en ceuvre Conforme

*Essai conforme se référant au rapport d’essai initial SD 05 01 20 et ses additifs.
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5.2. VERIFICATIONS SELON L’ANNEXE A - Fiche XIV

« Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue secours »

ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
2. Fonction Evacuation Conforme*
Position de . i
3. sécurité Issue déverrouillée Conforme*
Position .
4. d’attente Issue verrouillée Conforme*
Mode de Télécommandé, télécommandé et . )
. commande |autocommandé Telecommande
Mode de , o *
fonctionnement | A €nergie intrinseque Conforme
CARACTERISTIQUES GENERALES
Télécommande par interruption directe de la
Obligations | tension d’alimentation du déclencheur Conforme*
6. électromagnétique.
Options de Contact de position de sécurité Conforme*
sécurité Contact de position d’attente Conforme*
7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Le passage automatique en position de sécurité du dispositif de N
7.1 . : . e N Conforme
verrouillage doit se faire en un temps inférieur a 1 seconde.
7.2 Passage en position de sécurité en appliquant une force de 100 daN Conforme

*Essai conforme se référant au rapport d’essai initial SD 05 01 20 et ses additifs.
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5.3. VERIFICATIONS SELON L’ANNEXE B - Fiche |

« Déclencheur électromagnétique fonctionnant par rupture de courant »

ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
2. PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1 Chaleur seche 1h a 70°C. Conforme
2.2 Puissance consommeée < 3,5 W. Conforme
2.3 IP 42 Conforme*
. . . . 0
24 Tau>§ de dispersion compris entre plus ou moins 5% des valeurs Conforme
nominales.
2.5 Fonctionnement garantie pour une impulsion de durée > 0,5 s. Conforme
4, PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
i 0, 0

41 Force de rappel compris entre 10% et 60% de la force de Conforme

maintien.

*Essai conforme se référant au rapport d’essai initial SD 05 01 20 et ses additifs.
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CONCLUSION

Le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours de référence
DS3000-DT est conforme aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 + Al
de décembre 1996, a son annexe A - fiche XIV et a son annexe B - fiche I.
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ANNEXE : Plan du nouvel ELECTRO-AIMANT NAFSA
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Cables lenght: 210mm
Insulation tape:
ROYAL-DIAMOND: TECROLL12B
Type: PET+ R-TS
(olor: BLACK
[onnector JST_PHR_4 :
TECHNICAL DATA: (x&) Terminals T_SPH_002T_P0.5S
Standard voltage: 24/48 Vdc
Duty-cycle ED (96): 100
Abs. power at 20°C (24Vdck: 10.4W : '
Abs. power at 20°C (48Vdc: 10.4W Electrical diagramm Connection depending on voltage
Protection rate: IP00 Coil beginning Toil beginning 26Vdc:
Insulation class: B (130°C) Red cable Blue cable Red and blue cable: +VOC
Standard stroke: 20mm oI 1 oL 2 White and black cable: -VOC
WOl‘k: PUU. 111 Uhm 111 Uhm 48Vd[
Incorporated return spring: YES ——— Red cable: +VOC
Plunger weight: 121g o I White cable: -VOC
Solenoid weight: 671g Blue and black cable: connected
Name Date
Drawn 0Ofifane___|12-6-2017 ‘ J'A FSA
Approved | AZuberogoitia|12-6-2017 |__ e
Coating Tl'ttle - :
Simple effect double coil linear solenoid

Unless otherwise indications

A4

Drawing. oneo-20024-48.100TC

Rev

dimmensions on milimeters, angles in F
degrees, tolerances 0, y *10° )
Beveled edge 0,3x45° Material:
Rugosity: Ral,6 Scale 125 [Weight 6759 | Sheet 1 of 1




